DANMARK

______’___.'—-——’———_F__’__________————-————
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BETEGMELSE:

SlO-Line FR-725/B91XX

e -

GODKENDELSES!NDEHAVER:
SIOEN N.V.

Fabriakstraat 22

B-8850 Ardoie

—elefon +32 51 74 53 95
Talofax +32 51 74 63 93.

AGENTIFORHANDLER:
Timm Sruhns Agentur
Aosenvoldvej 18

7140 Stouby

Teleion 75 89 78 96
Telefax 7E 69 78 86.

MAERKNING:

“mrdige telie eller hatler skai | neEerheden
af indgangen torsynes med el mearke,
nvorat ‘abrikanten af teitdugens navn
(SIOEN N V) samt telidugens kvalitets-
petegrelse (S10-Line FR-725 eller
BO1XX) fremgar

SEMERKNINGER:

Sodkendelsen erstatter den tidligere
MiK-godkendelse med:

- sammea sagsnummer

. udstedelsesdato 2002-04-09

. udlzhsdate 2005-04-01

BESKRIVELSE:
SIO-Line FR-725/831XX pestar af et 1100 diex polyestervaey, Som pd bagge
sider er beiagt med PVC.

Dugen leveres | baney mad bredder fra 2160 mm bl 3200 mm i tykkelsen 0 85
mn og med en fladevasgt w4 725 g/mé.

SIC-Line FR-725/B91XX apfylder wravene i MIC Provnings- og goukendelss. -
betingefser for brandmarssigt egnet teitdug, MK 8.00/016.

GODKENDELSE:
SiC-tLine FR-725/BR1XX godkendes som brandmaassigt egnet matariaie til
aptorelse af st-lags stelbarne telte, haller og lignende,

Godkendelsen meddeies pa islgende vilkér

Ved telte og haller m.v., som indrettes i cpho'd for mere end 50 personer, skal
tiugtvejenes udfornning samt eventuelie {oranstaliringsr til sikring af deres
frihalcelse under en brand godkendes af den stedlige pygningsmyndighed ihver
enkeli tilizelde.

KONTROL:

Der skal vere truifet afsle med et anerkendi kontrolorgan om en ordning il
kontrol af, at teltdugens brandtekniske egenskaber ari ovargnssiammelse mec
godkendelsens SESKRIVELSE. 7>
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Thomas Bruun

ETA-Danmark A/S
Venlighedsve] 6
DK-2970 Harsholm

Side 1 at 1
Telefon: +45 45 76 20 20 E-mail: eta@etadanmark.dk
Telefax: +45 45 76 33 20 Interpet: www._etadanmark.dk




